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스마트팜이란 도대체 무엇인가?

 스마트팜의 정의에 대하여 질문하면 대답하는 사람에 따라 어떤 사람들은 수직농장(식물공장), 또 다른 

사람들은 유리온실을 누군가는 드론이 날아 다니는 노지 과수원을 말한다. 각기 다른 스마트팜의 정의

를 갖고 있으며 또 허황된 뜬구름 같은 이야기를 많이 한다. 왜 이런 상황이 발생하고 있을까?

 첫 번째 스마트팜이란 용어 자체가 이해할 수 없는 어법에 맞지 않는 단어이기 때문이다. 스마트팜이란 

단어는 국내에서 만들어진 신조어로 국제적으로 사용되지 않는 용어이다. 아마도 외국에 나가 스마트팜

이란 용어를 쓰면 그들은 이해하지 못할 가능성이 매우 높고 잘못하면 망신을 당할 수도 있다

 어떤 사람들은 수익이 나는 온실은 스마트팜이고 적자가 나는 온실을 어글리팜이라고 말하는 사람들도 있다.

 스마트팜이라고 소개되는 아쿠아팜, 수직농장(식물공장), 유리온실, 플라스틱온실 등은 과거 수십년 전부터 

사용되었다. 이들 시설에 환경제어컴퓨터가 활용되면 자동화온실(Autonomous greenhouse), 환경제어농업

(Controlled Environment Agriculture)이라고 불리어 왔다.
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 스마트팜이라는 단어는 함부로 사용되어서는 안되고 국제적으로 사용되고 있는 스마트파밍 온실라고 부르

는게 가장 합리적이라고 생각된다

 이러한 자동화온실, 환경제어농업은 원예산업의 일부로써 이해되어 왔다. 식물생산 시설(수직농장, 온실)

에 통신, 센서기술을 이용한 기술을 smart-farming이라고 하였다. 아마도 smart-farming이란 단어에서 스

마트팜이란 단어가 만들어진 것 같다.
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세계 최초의 환경제어컴퓨터

스마트팜이란?

스마트팜이란 한국에서 만들어진 신조어

외국에서는 통용되지 않음

유럽 또는 미국에서 시설원예 재배 시

센서나 통신기술을 이용하는 것을 

스마트파밍이라고 불렀으며

한국에서 스마트팜이라는 용어를 만들었음

해외에서는 자동화온실(Autonomous greenhouse)

또는 환경제어농업(Controlled Environment 

Agriculture(CEA))이라고 함
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 환경제어컴퓨터로 운영되는 스마트팜은 최초로 언제 사용 되었을까?

 세계 최초의 환경제어컴퓨터는 네델란드 Hoogendoorn사에서 만든 1978년 TUCO A4기종이다. 이 때

부터 우리가 지금 생각하고 있는 환경제어컴퓨터로 운영되는 스마트팜이라고 생각하면 될 것이다.

 국내는 포스코에서 1992년도에 건설된 광양유리온실이 PRIVA 환경제어컴퓨터가 활용된 국내 최초의

스마트팜이라고생각하면된다. 이후로 UR대응자금으로전국에자동화온실들이지어졌다.

 시설원예에서 현재 스마트팜이라고 불리어지는 농업은 해외에서는 70년대 후반 국내에서는 90년대 초반

부터 본격적으로 시작되었다고 할 것이다.
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 현재 운영되고 있는 스마트팜의 종류와 기술 수준은 매우 다양하며 경제성 있는 스마트팜 설비 구축과 운

영을 위하여 많은 노력을 하고 있다. 경제성이 없는 스마트팜은 현재 많은 어려움을 겪고 있으며 그 중에서

도 에너지의 문제가 매우 심각한 상황이다.

 컨테이너팜, 유리온실, 아쿠아팜, 플라스틱온실 등 다양한 구조를 갖고 있는 작물생산 설비들이 존재

한다. 여기에 어떠한 IT 기술이 들어갔냐에 따라 스마트팜의 수준을 정의할 수 있다.

 현재까지 경제성이 높은 설비는 유리온실, 플라스틱온실과 같이 태양광을 이용하여 작물을 재배하고 특별

한 공조장치 없이 환기와 피복재의 결로로 온실의 온도와 습도를 조절하는 설비들이 산업적으로 사용되고 

있다.

 스마트팜(시설원예) 산업에서 생산물 대비 에너지와 설비의 비용이 높다. 우크라이나-러시아 전쟁으로 계속

하여 에너지 가격이 상승하고 있으며 에너지를 많이 투입되는 설비들은 시장에서 많은 어려움을 겪고 있다
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 대표적으로 세계 최고의 수직농장 경쟁력을 갖고 있다던 미국의 aerofarm은 부도처리가 되었고 또 다른 

수직농장기업인 Eden green Tech도 2025년 12월 기준으로 사업을 정리 하기로 결정하였다.

 스마트팜에 활용되는 환경제어컴퓨터는 아직 까지 AI가 직접 온실을 제어하는 수준에는 도달하지 못

하고 있다. 현재까지 가장 앞섰다는 Hoogendoorn사의 IIVO모델도 자신들의 프로그램을 AI기술이라고 하

지 않고 IA(Intelligent Algorithms)이라고 한다.

 예를 들어 실시간 날씨 예보와 온실 내 센서 데이터를 결합해 프리히팅(예열) 시점을 자동으로 조정하고 CO₂농

도, VPD, PAR, RH 데이터를 분석해 식물의 동화효율이 최대가 되는 환경을 유지하여 에너지 절감과 생산량 증

대의 균형점을 계산하는 정도이다.

 이러한 결정도 재배자가 정해 놓은 틀에서 크게 벗어나지는 않게 관리하는 것이 현재의 기술 수준이며 가장 중

요한 작물의 평가(생장강도, 생장상)는 IA가 평가하지 못하고 재배자의 경험에 전적으로 의존하고 있다.
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 유튜브나 페이스북 같은 곳에 여러 스마트팜 설비업체에서 홍보들을 많이 하고 있는데 과장된것들이 많아 

주의가 요구된다. 일단 에너지를 많이 쓰면 경제성을 맞추기 어렵고 충분한 생산량이 뒷받침되지 않으면 시

장에서 받아주지를 않아 낭패를 보기 쉽다.

 현장에서는 실제로 여러 가지 수직농장, 아쿠아팜, 유리온실을 설치했다가 경영비 문제로 운영을 중단하는 사

례들이 많아 주의가 필요하다.

 현재까지 정상적으로 수익을 창출하면서 운영하는 것은 유리온실, 플라스틱 온실들이 대부분이며 특히 면

적 대비 설비 가격이 높고 에너지를 많이 사용하는 설비들은 경제성을 맞추기 어렵다.

온실운영에서는 파레토의 법칙을 따른다

• 10-20%를 투자하여 80%의 환경에 제어한다.

• 나머지 20%는 재배법을 활용하여

식물의 환경적응성을 높인다.
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 한국의 기후는 스마트팜(시설원예)를 하기에는 매우 부적합한 환경이다. 네델란드가 한국보다 생산성이 

높은 이유는 기후가 온화한 영향이 매우 크다.

 여름에는 매우 고온이고 겨울에는 매우 추운 극단적인 기후이다. 광에서도 보면 봄·여름에는 광이 과도

하게 많이 차광이 필요하고 반대로 가을·겨울에는 광이 부족한 현상이 매번 반복된다.

 네델란드는 여름 기후가 비교적 온화하여 광이 1, 2월에 정식하여 광이 많은 6월부터 8월까지 작물을 재

배하고 있는 상태로 여름을 지날 수 있다. 따라서 생산량에 가장 큰 영향을 미치는 광을 효율적으로 사용

이 가능하다.

 한국은 7월 장마와 8월 고온으로 과채류(토마토, 오이, 파프리카 등)를 8월 중순에 정식하게 되고 광이 

부족한 가을과 겨울을 지나게 된다 따라서 생산성이 낮을 수밖에 없다

 이러한 극악적인 환경을 극복하기 위해 난방, 냉방, 보온 등을 위한 설비가 증가하고 에너지 비용이 증

가할 수밖에 없는 구조이다.
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 지구온난화의 영향으로 과거보다 더 극단적으로 기후가 변하고 있다. 따라서 현재 온실 구조, 자재종류, 운

영방법 등의 변화가 필요하다.

 현재의 온실구조와 자재는 겨울철 저온을 견디기 위해 보온, 단열에 중점을 두었다. 그러나 가을철 흐

린날이 증가하고 있고 과거보다 여름과 가을 날씨가 더워짐에 따라 고온과 저광에 생산성을 유지하는 

기술의 필요성이 높아지고 있다.

 예를 들어 현재 사용되고 있는 스크린은 보온성에 중점을 두고 있다. 일반적으로 말하는 차광스크린(알

루미늄)의 경우에도 차광보다는 보온에 중점이 맞추어져 있다.

 점차 길어지는 여름과 고온을 견디기 위해서는 보온성도 중요하지만 차광 및 환기 능력도 뛰어난 스크린

의 필요성이 증가되고 있는 실정이다. 그러나 현장에서는 아직까지 과거의 틀에서 벗어나지 못하고 있다.
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3.1. 스마트팜의 종류

 스마트팜을 기술수준과 제어능력에 따라 High-tech, Middle-tech, Low-tech으로 구분하였다.

 Higt-tech온실은 기본적으로 측고 높이가 6m 이상인 벤로형 플라스틱, 벤로형 유리온실로 정의하였으

며 온실을 제어하는 환경제어컴퓨터는 환경과 수경제어가 연동되며 사전제어가 되는 Priva,

Hoogendroon 같은 외산 장비를 설치한 온실이다.

 피복재과 플라스틱 또는 유리인가는 중요하지 않다. 피복재는 광투과율의 차이만 나타날뿐 온실의 제

어와는 큰 관계가 없다.

 측고가 6m이상으로 정의한 것은 측고가 높아야 온실을 제어할수 있는 다양한 설비를 넣을수 있어서이다.

측고가 6.5m 이상이 되면 보광등, 수직팬을 설치하여 효과적으로 이용이 가능하다.

 벤로형 온실을 정의한 것은 환경제어컴퓨의 능력이 아무리 뛰어나도 온실을 제어하는 구동장치의 성능이 

낮으면 제대로 기능을 발현할 수가 없다. 따라서 구동장치를 퍼센트 제어가 가능한 벤로형 온실을 high-

tech온실롤 분류하였다.
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3.1. 스마트팜의 종류

 스마트팜을 기술수준과 제어능력에 따라 High-tech, Middle-tech, Low-tech으로 구분하였다.

<벤로형 유리온실> <벤로형 플라스틱>
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 Middle-tech온실은 기본적으로 측고 높이가 4m이상인 와일드스판형 플라스틱 온실로 정의하였으며 천창은 

렉기어를 활영하여 계폐한다. 제어하는 환경제어컴퓨터는 사후제어만 되는 국산컴퓨터가 설치된 온실이다.

<와일드스판형 플라스틱 온실 Middle tech>
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 측고가 4m이상으로 정의한 것은 측고가 일정 수준이 되어야 유동휀, 스크린, 레일난방, 포그 등 온

실을 제어할 수 있는 다양한 설비를 넣을 수 있어서이다. high-tech 온실보다 측고가 낮아 보광등, 수

직팬의 설치는 어렵다. 스크린의 경우 예인식이라 정확한 퍼센트 제어는 어려운 실정이다.

 환경제어는 대부분 국산으로 부분적인 자동화만 가능하며 완벽한 자동화를 하기위해서는 온실구

조와 구동장치의 정밀성 등에서 여러 가지 어려움이 있다.
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 Low-tech온실은 기본적으로 측고 높이가 4m미만의 와일드스판형 플라스틱 온실과 단동형온실이다.

자동화설비는 어렵고 온실 환경을 측정할수 있는 모니터링 시스템이 갖추어진 온실을 말한다.

 천창이 없거나 있어도 개폐를 권취식으로 하고 있으며 스크린도 보온다겹 등을 활용한 권취식

이 일반적이다. 이러한 시스템은 자동화 할 경우 오작동이 발생할 수 있어 매우 위험하다.

 따라서 Low-tech온실에서는 자동화하지 않고 온실 환경을 모니터링 하는 수준의 시스템만 설치한다.

<와일드스판형 플라스틱 온실 Low-tech> <단동온실 Low-tech>



3. 스마트팜(온실중심)의 종류와 경제성

17

 경제성 예시.

보광의 경제성

 보광 자체는 작물에 좋으나 고온 저광도(6~9월)의 경우에는 사용하기 곤란하며 또한 비용이 많이 증가

한다. 2021년에 벨기에에서 다양한 농가를 대상으로 조사한 결과 보광하는 농가에서 생산량이 반드시 

많은 것은 아니며 농가에 따라 생산량 차이가 컸으며 특히 생산비가 증가하여 소득은 오히려 보광하지 않

은 농가에서 약간 높게 나타났다. 따라서 보광 여부는 농가가 신중히 선택해야 한다.

< 소득(매출-경영비) (유로/m2) (출처: SBB 분석) >

연도 2019 2020

농가 평균 12.64 14.09

보광 10.48 12.61

일반 13 18.07

현재 보광등 보조 또는 시범사업들
이 진행중에 있으나
대부분 과학적 근거가 부족한 방법
으로 예산낭비의 원인이 되고 있음
해외리뷰를 통해 위험요인을 줄일것
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3.2. 스마트팜의 종류에 따른 경제성

 스마트팜 종류별 건축비용

 High-tech온실은 벤로형 유리온실의 경우 30∼35억원/ha, 벤로형 플라스틱은 15∼20억원/ha

의 건축비용이 발생한다.

- 측면은 기본적으로 PC 또는 PMMA복측판을 사용하고 난방은 전기보일러 및 축열탱크 를 설치

- 플라스틱온실과 유리온실은 골조, 피복재 종류만 다르고 내부 설비는 유사하게 설치

 Middle-tech온실은 플라스틱 와일드스판형 연동온실로 10∼35억원/ha의 건축비가 발생한다. 측면은 

PE바람막이를 설치한다.

 기본적으로 스크린 개폐는 예인식을 원칙으로 하며 측고가 5m가 넘어가면 트러스를 설치한다.

 Low-tech온실은 플라스틱 와일드스판형 연동온실은 8∼11억원/ha, 단동온실은 5∼8억원/ha의 건

축비가 발생한다. 기본적으로 내부는 수경재배를 원칙으로 한다.
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3.2. 스마트팜의 종류에 따른 경제성

스마트팜 종류별 기대수입

 High-tech온실 중 벤로형 유리온실은 2024년 기준 조수익이 9억원/ha, 벤로형 플라스틱은 7억원/ha의 

수익이 기본적으로 발생하여야 한다.

- 유리온실은 건축비가 높으므로 조수입이 10억원/ha가 되지 않으면 융자상환에 어려움을 겪을수 있따 

토마토 기준으로는 150kg/평 이상 수확하여야 한다.

- 플라스틱온실은 조수입이 8억원/ha 이상이어야 하며 토마토 기준으로 120kg/평 이상 수확을 목표로 한다.

 Middle-tech온실은 6억원/ha, 토마토 기준 80∼100kg/평 이상 수확을 목표로 한다.

 Low-tech온실 중 연동온실 조수익은 5억원/ha, 단동온실은 4억원/ha 토마토 기준으로 연동온실은 

60∼80kg, 단동온실은 50∼80kg/평 이상 수확을 목표로 하여야 한다.
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3.2. 스마트팜의 종류에 따른 경제성

스마트팜 종류별 기대수입

 온실의 종류에 따라 순소득의 차이는 크게 발생하지 않는다. 그러나 온실의 수준이 낮아질수록 

농장주의 노동시간 및 강도가 강해져 규모화에 제한이 된다.

- 예를 들어 자동화 설비가 잘 갖추어진 high-tech온실은 환경제어 설정에 따라 천창과 스크린이 자동

으로 제어가 되지만 low-tech온실은 농장주가 온실 온도와 습도를 확인하고 퇴근해야 하는 어려움

이 있다.
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4.1. UAE 및 카타르 등 중동지역

 중동(UAE, 카타르)은 유럽(네델란드, 스페인) 시설원예 선진국과 근접해 있으며 유럽의 시설원예(스

마트팜)이 기업형으로 발달되어 있다.

 중동지역은 건조지역으로 시설채소가 발달하지 않은거 같지만 내부를 들여다보면 high-tech온실부터 

low-tech까지 다양한 온실이 보급되어 있다.

 온실의 가격은 45억원/ha로 매우 비싸며 물과 전기의 사용이 많아 현재는 신축허가룰 받기 어렵다고 한다.

<반밀폐형온실> <유러피안 컨설턴트>
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4.1. UAE 및 카타르 등 중동지역

 Midle-tech온실은 대부분 스페인 기술로 지어지고 또 운영되고 있으며 팬앤패드 방식의 냉방을 하고 있

다. 온실의 구조상 고온기 재배는 어려우 10월부터 5월까지 재배가 일반적이다.

<팬앤패드 냉방장치>                          <스페인 온실(지중해 형식)> 

 강한 광을 차광하기 위해 광투과율이 떨어지면서 산광성능이 있는 피복재를 사용

 네델란드 온실보다 성능이 떨어지나 건축비가 10억원/ha로 저렴하여 많이 사용되고 있는 상업용 온실
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4.2. 필립핀, 베트남 등 중동지역 스마트팜

 필립핀, 베트남은 열대지역에 위치하고 있으며 습도와 온도가 높아 온실 제어가 매우 어렵다. 따라서 

대부분 온실들이 환기에 의해 온실 환경을 조절하는 정도만 실시하는 것이 대부분이다.

 외부온도가 높고 습도가 높다는 것은 엔탈피가 매우 크다는 것이다. 따라서 환경을 인위적으로 제어

하기 위해서는 설비와 에너지가 과도하게 된다.

 기본적으로 환기창을 크게 만들어 환기에 의해 내부 에너지를 제거하려고 하며 환경을 극복하기 어려워 

작기를 짧게하여 재배를 하고 있다.
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